遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目门窗工程专业分包报价比选邀请函
各单位：
由我司施工承建的遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目，现根据施工需要，对本项目工程进行门窗工程专业分包，现诚邀各单位进行报价，具体要求及报价表格式如下：
1、 招标基本情况及范围
1. 工程概况：占地约88亩，总建筑面积约17.3万㎡，主要建设住宅用房、配套物业室、配套服务用房、幼儿园、门卫室及小区活动室，完善小区道路、停车位、给排水管网、燃气管网、强弱电、健身器材、无障碍设施、智慧门禁系统及小区活动中心等附属设施。
2. 招标范围：主要建设内容为门窗工程，具体详见图纸及工程量清单（详附件7）。
3. 施工工期：以我司通知进场为准，工期为60天。(若工期延期则分包工期顺延）。
4. 施工要求：满足施工图纸及现行相关规范要求，经相关部门验收合格。
2、 资质资质及报价要求	
1. 资质要求：
1　 投标人须具备独立企业法人资格。（不接受自然人参与本项目投标）
2　 须具备国家行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及其以上资质，或建筑工程施工总承包三级及其以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
3　 技术及人员要求：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（包含具有建筑二级建造师或土建施工员证书的现场施工管理人员1名，具有安全员证书的安全协管人员不低于1名，劳资资料管理人员不低于1名，造价专员1名，材料员1名需提供人员与投标单位签订的劳动合同）。 
2. 报价要求：
控制价为：7968072.06元(大写：柒佰玖拾陆万捌仟零柒拾贰元零角陆分），以清单总价报下浮比例（详附件6），总价下浮10%作为最高限价，投标下浮率小于或等于10%视为废标。本次招标的分包需根据招标工作内容、工程清单及图纸自行考虑并报价。
3. 工程进度款支付：分包单位按月向工程项目部申报施工进度月报表，在此周期内完成的实际工作量作为进度款支付依据，支付该次进度款的80%；竣工验收后支付至已完成工程量的90%；竣工结算审计结束后一个月内付余款（3%的质保金除外）（未支付部分不计息）。新增、变更工程由乙方报价，经甲乙双方内部磋商，及业主认可的工程量；按暂定总价的50%计入进度，随进度支付条款进行拨付，剩余部分待审计结束后支付至结算总价的 97%，留 3%作工程质量保修金（质保期为两年）。
4.中选单位确定方式：
本次招标采用“综合择优选取法”评审，根据报价、门窗施工方案、人员配置等综合比较择优确定本项目合作单位。（详附表5）
综合评分法评标步骤：由评标小组进行符合性审查以及技术、商务的详细评审，按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标单位的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。
5.定标：
1　 定标由招标人依据评标报告确认拟中标单位，原则上应当确定排名第一的中标候选人为拟中标单位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确认其他中标候选人为拟中标人，也可以重新招标。
2　 若中标单位存在提供虚假资料或项目管理人员与实际现场不一致等违规行为，将取消其中标资格。取消一次限制3个月参与投标，从取消中标之日起计算。
3　 中标单位需在中标公示期后5个工作日内缴纳中标金额的2%作为履约保证金（不接受保函）。
6.公示：
1　 开标结束后在鹏安公司官网予以公示拟中标单位，公示期3天。
2　 投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式提出，由招标计价部组织回复，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重来自新招标或者评标。
7.合同价格形式及工程结算：
①工程费用按中标单价暂估，最终工程结算以业主审计结算价*中标单价为准。工程费用包含人工费、材料费、机械费、安装费、措施费、劳保费、管理费、利润、辅材费、用工人员保险费、税金（9%增值税专用发票）、安全文明施工费、规费等一切费用。
②变更约定:  变更的工程费用由乙方报价，经甲乙双方内部磋商，及业主认可的工程量。按暂定总价的50%计入进度，随进度支付条款进行拨付。结算价格中含人工费、机械费、措施费（含安全文明施工费）、安装费、劳保费、管理费、利润、辅材费用、用工人员保险费、规费、税金（9%增值税专用发票）等一切费用。
③中标单位进入工地现场，进行工程施工，如工程量发生变化，不论工程量增加或减少，中标单位都必须无条件服从，不得以任何理由向甲方进行索赔。
3、 标书要求及组成 
1. 标书要求：
1 投标文件封面需注明项目名称、公司法人或授权人签字盖章、注明时间及加盖投标人公章；
2 标书密封：投标文件用文件袋装好，在文件袋封面上写明投标项目名称、投标公司全称、联系人及联系方式、加盖投标人公章，并在封口处加盖投标人公章或贴上投标人专用封条，确保标书不被篡改或泄露；
3 如公司法人未到开标现场，请提供投标授权书；
4 投标文件中所有资料需加盖单位公章。
2. 投标文件组成要求：
1 法定代表人身份证明、营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本或三证合一的营业执照复印件；
2 建筑装修装饰工程专业承包二级及其以上资质，或建筑工程施工总承包三级及其以上资质、安全生产许可证复印件；
3 项目报价表；
4 承诺书；
5 项目人员配置表；
6 投标授权委托书（适用于委托代理人报价、代理人本公司近6个月社保证明，授权委托书需委托人与被委托人双方签字）。
7　 门窗工程施工方案（详附件三：综合评分表）；
8　 综合评分分值构成（100分）
分包管理人员配置：   15  分；
施工方案 ：  15  分；
业绩要求 ：  10 分；
投标报价：   60  分（不低于60分）；
其他评分因素：   /  分。

各报名单位严格按上述要求制作标书，若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。
4、 以下情形之一招标人直接取消中标单位中标资格
1 中标人在中标通知书发出30日内，中标人无正当理由不与招标人订立合同；
2 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；
3 经核查，存在弄虚作假、借资质、挂靠、围标、串标等违法违规行为的；
4 投标人进行虚假、恶意投诉、阻碍招投标活动的正常进行的；
5 法律法规规定的其他情形。
请愿意参加本次报价的单位于2025年9月1日上午9点30分前将加盖企业鲜章的投标文件递交我司(如需图纸请提前自行带U盘来公司拷贝)。递交地址：遂宁市安居区黄林路190号凤凰半岛三期一层商铺。我公司将于2025年9月1日上午9点30分在鹏安公司二楼会议室统一拆封所有报价资料，报价单位必须到场参加，未现场递交或逾期递交视为自动放弃。（若开选时，参选单位不足三家或资格审查通过单位不足三家，则视为本次比选无效；中标单位不同项目人员配置不得重复，否则视为自动放弃，则由第二顺位单位中标。）联系人：唐先生，联系电话：0825-8666908。
附件：
1. 承诺书；
2. 法人身份证明；
3. 投标授权委托书；
4. 项目人员岗位配置一览表；
5. 综合评分表；
6. [bookmark: _GoBack]项目报价表；
7. 项目清单。
                                           遂宁市鹏安投资有限公司 
                                               2025年8月28日                 
附件一	
承诺书
1、 施工方案承诺
1. 规划：制定详细施工方案，确保按期完成。
2. 技术：采用先进技术，提高施工效率。
3. 安全：严格安全保障措施，确保人员和设备安全。
4. 环保：遵守环保法规，保护环境。
2、 其他承诺
1. 资质：具备相应建筑装修装饰工程专业承包二级及其以上资质，或建筑工程施工总承包三级及其以上资质。
2. 人员：配备足够数量、技能匹配的人员，若人员更换应，不低于投标人员配置。
3. 材料：按合同要求采购材料，确保质量。
4. 质量：恪守设计方案和合同，保证工程质量。
5. 合作：善意合作，与各方建立友好关系。
3、 保证措施
违反承诺，承担一切责任和后果，支付合同金额的1%违约金，情况严重的解除劳务合同。
4、 承诺期限
本承诺书自签署之日起生效，有效期为项目竣工验收结束。


投标单位名称：             [加盖公章]

签 署 人：[公司法人签字或签章（或授权人签字）]

签署日期：[具体日期]


附件二：法人身份证明
法定代表人身份证明书
                   （法定代表人姓名）在                （投标单位名称）任        （职务名称）职务，是                （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。




附：法定代表人有效身份证正反面复印件










投标单位名称：                      （加盖公章）
 日期：                            
   





附件三：授权委托书


授权委托书

本人         系                      （投标单位名称）的法定代表人，现委托          为我方代理人，在      年   月   日至      年   月   日期间，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）工程总承包的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
另，代理人无转委托权。
附：1、法定代表人身份证复印件；
2、 委托代理人身份证复印件；
3、 委托代理人近6个月社保证明。


                                   投标单位名称（加盖公章）：            
                                   法定代表人（签字或签章）：        
                                   委托代理人（签字）：         
          年     月     日



附件四：
项目人员岗位配置一览表（附建筑二级建造师或土建施工员与安全员证书以及各人员劳动合同）
	部门
	岗位
	姓名
	职业资格/职称
	职责与分工

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




注：施工管理人员不低于1人，劳资资料管理人员不低于1人，安全协管人员不低于1人，造价专员不低于1人，材料员不低于1人。
附注：
1. 施工管理人员同期可承担1个600万元以上和1个100万元以下的项目，且2个项目直线距离不超过5公里。
2. 材料员可承担1个600万元以上和1个100万元以下的项目，且2个项目直线距离不超过5公里。
3. 劳资资料管理人员、造价专员同期可承担1个600万元以上和2个100万元以下的项目。
4. 分包项目相关管理人员证书注册单位与投标单位不做要求，但必须为本项目实施过程中实际现场管理人员，履行对应职责，否则将按照公司规定处罚。
5. 施工管理人员、安全协管人员、材料员在工程施工期间在施工现场应保证每月不得少于22天。
6. 分包单位的施工管理人员、安全协管人员、材料员等主要管理人员离开施工现场每月累计超过3天的，应通知施工项目部，并征得施工项目部书面同意。
7. 分包单位的施工管理人员、安全协管人员、材料员若累计达到3次不在施工现场，发包人有权要求施工单位更换主要施工管理人员或解除施工合同，由此带来的损失全部由承包人负责。
8. 擅自更换施工管理人员、安全协管人员、材料员，按3000元/次/人进行处罚，擅自更换劳资资料管理人员、造价专员，按2000元/次/人进行处罚，施工管理人员、安全协管人员、材料员不称职甲方要求更换的，每更换一人罚款3000元，更换人员应于3天内到场，每延迟一天罚款500元，项目其他管理人员不称职甲方要求更换的，每更换一人罚款2000元，更换人员应于3天内到场，每延迟一天罚款300元。同时发包人有权解除施工合同，由此带来的损失全部由承包人负责。
9. 经项目部同意批准更换项目管理人员，施工管理人员、安全协管人员、材料员每人次罚款2000元，项目其他管理人员1000元。
附件五：
                          综合评分表

	序号
	评比
项目
	评比内容
	满分

	1
	分包管理
人员配置
(15分)
	1.施工管理人员满足资格要求得2分,同时具备二级建筑建造师或建筑类中级职称和建筑施工员加2分，增加一名施工管理人员加2分，本项最高6分。
2.安全协管人员满足资格要求得2分，增加一名安全协管人员加2分，本项最高4分；
3.其他管理人员满足资格要求得5分；
4.不满足要求或不提供者不得分。


	15

	2
	施工方案
（15分）
	分包单位提供的施工方案与技术措施进行比较评分，施工方案包括但不仅限于项目管理机构配备方案、进度计划保证措施方案、质量管理目标及措施方案、安全施工保证措施方案、文明施工保证措施方案:
1.施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰内容全面，能够根据实际情况制订，满足甲方的需要且考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成得12-15分；
2.施工方案与技术措施能够满足施工需要，实施性较强得8-11.9分;
3.施工方案与技术措施基本满足施工要求得5-7.9分；
4.不满足要求或不提供者不得分。
	15

	3
	业绩要求  （10分）
	单位在近3年期间（2022年8月至今）,在遂宁市内（含区、县、乡）所承包的工程（施工）业务；
①完成合同金额在200万元（含）-500万元（不含）项目得5分，以竣工的时间和金额为准；
②完成合同金额在500万元（含）-790万元（不含）的项目得7分；
③完成合同金额在790万元（含）以上项目得10分；
以竣工的时间和金额为准，投标单位只需提供一个业绩最高的资料，本项得分最高为10分；
④业绩资料应为清晰完整的复印件，资料内容和盖章不清晰、不完整不得分。
	10

	4
	报价得分
（60分）
	评审基准价为所有有效报价的算术平均值。
报价偏差率=（参选单位报价-评审基准价）/评审基准价×100%
参选单位报价等于评审基准价时，报价得满分，其余报价按以下规则扣分：
1. 参选单位报价=（1-报价下浮%）*100为计算；
2. 得分值计算小数点后取两位小数（四舍五入）；
3. 报价>评审基准价，则报价得分=报价分值-报价偏差率*100*E1 ，报价≤评审基准价，则报价得分=报价分值+报价偏差率*100*E2；
报价偏差率每高1%的扣4分(E1），每低1%的扣2分（E2）（扣完为止）。
注：偏差率取两位小数计算（四舍五入）。
	60

	5
	评比总得分（100分）
	100







附件六： 
遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目
报价表
	序号
	工程名称
	工程规模
	控制价
	下浮比例（%）

	1
	门窗工程专业分包
	详概况
	控制价为：7968072.06元，总价下浮10%作为最高限价，投标下浮率小于或等于10%视为废标。
	


                                                                    联系人及电话：
                                                                        报价单位：（盖章）
附件七：清单
	序号
	名称
	单位
	型号
	暂定工程量
	控制单价
（元）
	控制总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	甲级钢质防火门
	m²
	FM甲1122
	41.14
	400.03
	16457.23
	

	2
	入户乙级防火防盗门
	m²
	FM乙1122'
	309.76
	442.54
	137081.19
	

	3
	入户防盗门（C型耐火门）
	m²
	FM乙(C)1122
	1258.4
	442.54
	556892.34
	

	4
	丙级钢质防火门
	m²
	FM丙1218
	19.44
	396.76
	7713.01
	

	5
	乙级钢质防火门
	m²
	FM乙0918
	213.84
	400.03
	85542.42
	

	
	
	
	FM乙1118
	261.36
	400.03
	104551.84
	

	
	
	
	FM乙1122
	300.08
	400.03
	120041
	

	
	
	
	FM乙1222
	21.12
	400.03
	8448.63
	

	
	
	
	FM乙1322
	371.8
	400.03
	148731.15
	

	
	
	
	FM乙1529
	34.8
	400.03
	13921.04
	

	
	
	
	FM乙1122'
	277.2
	400.03
	110888.32
	

	
	
	
	FM乙1022
	4.4
	400.03
	1760.13
	

	
	
	
	FM乙1122
	9.68
	400.03
	3872.29
	

	
	
	
	FM乙1222
	2.64
	400.03
	1056.08
	

	
	
	
	FM乙1522
	16.5
	400.03
	6600.5
	

	
	
	
	FM乙2222
	9.68
	400.03
	3872.29
	

	
	
	
	FM乙2422
	10.56
	400.03
	4224.32
	

	6
	钢质门
	m²
	M1122
	4.84
	382.59
	1851.74
	

	
	
	
	M1222
	21.12
	382.59
	8080.3
	

	
	
	
	M1322
	5.72
	382.59
	2188.41
	

	
	
	
	M1524
	10.8
	382.59
	4131.97
	

	7
	实木门
	m²
	M1122
	2.42
	419.65
	1015.55
	

	
	
	
	M1222
	15.84
	419.65
	6647.26
	

	
	
	
	M1522
	6.6
	419.65
	2769.69
	

	8
	夹板门
	m²
	M1212
	10.08
	188.57
	1900.79
	

	
	
	
	M1212-1
	11.52
	188.57
	2172.33
	

	9
	铝合金门
	m²
	M0922
	5.94
	255.06
	1515.06
	变更新增部分待业主单位与甲方认定的中标价同步下浮比列

	
	
	
	M1122A
	23.1
	255.06
	5891.89
	

	
	
	
	M1122
	14.52
	255.06
	3703.47
	

	10
	塑钢推拉门6mm低透光Low-E+12A+6透明玻璃
	m²
	TLM0821
	53.76
	360.79
	19396.07
	

	
	
	
	TLM0822
	418.176
	360.79
	150873.72
	

	
	
	
	TLM2124
	1834.56
	360.79
	661890.9
	

	
	
	
	TLM2424
	1128.96
	360.79
	407317.48
	

	11
	塑钢推拉门6mm高透光双银Low-E+12Ar+6透明玻璃
	m²
	TLM2129
	48.72
	370.6
	18055.63
	

	12
	塑钢门联窗 6mm低透光low-E+12A+6mm透明
	m²
	MLC1324
	1615.84
	370.6
	598830.3
	

	
	
	
	MLC1324a
	304.2
	370.6
	112736.52
	

	
	
	
	MLC1329
	25.48
	370.6
	9442.89
	

	
	
	
	MLC1329a
	24.32
	370.6
	9012.99
	

	
	
	
	MLC2327
	39.55
	370.6
	14657.23
	

	
	
	
	M1529
	13.05
	370.6
	4836.33
	

	
	
	
	MLC17822
	37.81
	370.6
	14012.39
	

	
	
	
	MLC20622
	45.32
	370.6
	16795.59
	

	
	
	
	MLC2533
	8.25
	370.6
	3057.45
	

	
	
	
	MLC3130
	9.3
	370.6
	3446.58
	

	
	
	
	MLC3722
	8.14
	370.6
	3016.68
	

	
	
	
	MLC4030
	12
	370.6
	4447.2
	

	
	
	
	MLC4922
	10.78
	370.6
	3995.07
	

	
	
	
	MLC5322
	10.31
	370.6
	3820.89
	

	
	
	
	MLC6422
	14.08
	370.6
	5218.05
	

	
	
	
	MLC8030
	24
	370.6
	8894.4
	

	
	
	
	MLC8722a
	19.14
	370.6
	7093.28
	

	
	
	
	MLC8722b
	19.14
	370.6
	7093.28
	

	
	
	
	MLC8922
	19.58
	370.6
	7256.35
	

	
	
	
	MLC9033
	28.35
	370.6
	10506.51
	

	
	
	
	M1533
	24.75
	370.6
	9172.35
	

	
	
	
	M1830
	5.4
	370.6
	2001.24
	

	
	
	
	M2430
	7.2
	370.6
	2668.32
	

	
	
	
	MLC2630
	7.8
	370.6
	2890.68
	

	
	
	
	MLC2730
	8.1
	370.6
	3001.86
	

	
	
	
	MLC3130
	9.3
	370.6
	3446.58
	

	
	
	
	MLC3132
	9.92
	370.6
	3676.35
	

	
	
	
	MLC3230
	38.4
	370.6
	14231.04
	

	
	
	
	MLC3230A
	9.6
	370.6
	3557.76
	

	
	
	
	MLC3230B
	9.6
	370.6
	3557.76
	

	
	
	
	MLC3232
	10.24
	370.6
	3794.94
	

	
	
	
	MLC3430
	10.2
	370.6
	3780.12
	

	
	
	
	MLC3730
	11.1
	370.6
	4113.66
	

	
	
	
	MLC3732
	11.84
	370.6
	4387.9
	

	
	
	
	MLC4630
	13.8
	370.6
	5114.28
	

	13
	塑钢门联窗 6mm高透光双银low-E+12Ar+6mm透明
	m²
	MLC5229
	30.16
	370.6
	11177.3
	

	14
	铝合金百叶
	m²
	BYC1510
	96
	198.38
	19044.48
	

	
	
	
	BYC1810
	432
	198.38
	85700.16
	

	
	
	
	BYC2010
	240
	198.38
	47611.2
	

	
	
	
	BYC2110
	1831.2
	198.38
	363273.46
	

	
	
	
	BYC2410
	451.2
	198.38
	89509.06
	

	
	
	
	BYC1914
	5.32
	198.38
	1055.38
	

	
	
	
	BYC1927
	5.13
	198.38
	1017.69
	

	
	
	
	BYC2810
	8.4
	198.38
	1666.39
	

	
	
	
	BYC2923
	13.34
	198.38
	2646.39
	

	
	
	
	BYC3212
	3.84
	198.38
	761.78
	

	
	
	
	BYC5615
	8.4
	198.38
	1666.39
	

	
	
	
	BYC1605
	1.6
	198.38
	317.41
	

	
	
	
	BYC2405
	2.4
	198.38
	476.11
	

	
	
	
	BYC2816
	8.96
	198.38
	1777.48
	

	
	
	
	BYC3121
	13.02
	198.38
	2582.91
	

	
	
	
	BYC3017
	10.2
	198.38
	2023.48
	

	
	
	
	BYC5412
	0
	198.38
	0
	

	
	
	
	BYC0507
	0.7
	198.38
	138.87
	

	
	
	
	BYC1307
	0.91
	198.38
	180.53
	

	
	
	
	BYC1510
	96
	198.38
	19044.48
	

	
	
	
	BYC2110
	1075.2
	198.38
	213298.18
	

	
	
	
	BYC2113
	2.73
	198.38
	541.58
	

	
	
	
	BYC2620
	5.2
	198.38
	1031.58
	

	
	
	
	BYC5412
	6.48
	198.38
	1285.5
	

	
	
	
	BYC3010
	3
	198.38
	595.14
	

	
	
	
	BYC3510
	3.5
	198.38
	694.33
	

	
	
	
	BYC1810
	1.8
	198.38
	357.08
	

	
	
	
	BYC2610
	2.6
	198.38
	515.79
	

	
	
	
	BYC2710
	8.1
	198.38
	1606.88
	

	
	
	
	BYC3110
	6.2
	198.38
	1229.96
	

	
	
	
	BYC3210
	25.6
	198.38
	5078.53
	

	
	
	
	BYC3480 10
	3.48
	198.38
	690.36
	

	
	
	
	BYC3510
	3.5
	198.38
	694.33
	

	
	
	
	BYC3710
	3.7
	198.38
	734.01
	

	
	
	
	BYC4610
	4.6
	198.38
	912.55
	

	15
	塑钢窗 6mm低透光low-E+12A+6mm透明
	m²
	C1215
	226.8
	370.6
	84052.08
	

	
	
	
	C1320
	5.2
	370.6
	1927.12
	

	
	
	
	C1515
	549
	370.6
	203459.4
	

	
	
	
	C1520
	24
	370.6
	8894.4
	

	
	
	
	C1726
	70.72
	370.6
	26208.83
	

	
	
	
	C1926
	39.52
	370.6
	14646.11
	

	
	
	
	C1826
	74.88
	370.6
	27750.53
	

	
	
	
	GC0609
	558.9
	370.6
	207128.34
	

	
	
	
	C1515
	4.5
	370.6
	1667.7
	

	
	
	
	C1524
	7.2
	370.6
	2668.32
	

	
	
	
	C1615
	7.2
	370.6
	2668.32
	

	
	
	
	C1635
	5.6
	370.6
	2075.36
	

	
	
	
	C2235
	15.4
	370.6
	5707.24
	

	
	
	
	C2335
	8.05
	370.6
	2983.33
	

	
	
	
	C2515
	22.5
	370.6
	8338.5
	

	
	
	
	C2522
	5.5
	370.6
	2038.3
	

	
	
	
	C2526
	6.5
	370.6
	2408.9
	

	
	
	
	C2530
	15
	370.6
	5559
	

	
	
	
	C2533
	8.25
	370.6
	3057.45
	

	
	
	
	C2535
	8.75
	370.6
	3242.75
	

	
	
	
	C2535a
	8.925
	370.6
	3307.61
	

	
	
	
	C2535b
	8.925
	370.6
	3307.61
	

	
	
	
	C2535d
	8.75
	370.6
	3242.75
	

	
	
	
	C2535e
	35
	370.6
	12971
	

	
	
	
	C2536
	8.75
	370.6
	3242.75
	

	
	
	
	C3015
	4.5
	370.6
	1667.7
	

	
	
	
	C3024
	7.2
	370.6
	2668.32
	

	
	
	
	C3026
	7.8
	370.6
	2890.68
	

	
	
	
	C3515
	5.25
	370.6
	1945.65
	

	
	
	
	C3526
	9.1
	370.6
	3372.46
	

	
	
	
	C3529
	10.15
	370.6
	3761.59
	

	
	
	
	C3722
	8.14
	370.6
	3016.68
	

	
	
	
	C5433
	17.82
	370.6
	6604.09
	

	
	
	
	C6421
	13.44
	370.6
	4980.86
	

	
	
	
	卫生间C2535c
	17.5
	370.6
	6485.5
	

	
	
	
	C3830
	11.4
	370.6
	4224.84
	

	
	
	
	C6033
	19.8
	370.6
	7337.88
	

	
	
	
	C2723
	6.21
	370.6
	2301.43
	

	
	
	
	C1613
	4.16
	370.6
	1541.7
	

	
	
	
	C1625
	16
	370.6
	5929.6
	

	
	
	
	C2623
	5.98
	370.6
	2216.19
	

	
	
	
	C2629
	7.54
	370.6
	2794.32
	

	
	
	
	C3123
	7.13
	370.6
	2642.38
	

	
	
	
	C3213
	20.8
	370.6
	7708.48
	

	
	
	
	C3225
	80
	370.6
	29648
	

	
	
	
	C3723
	8.51
	370.6
	3153.81
	

	16
	塑钢窗 6mm高透光双银low-E+12Ar+6mm透明
	m²
	C2426
	49.92
	360.79
	18010.64
	

	17
	塑钢推拉窗 6mm低透光low-E+12A+6mm透明
	m²
	C1823
	4.14
	360.79
	1493.67
	

	
	
	
	C1829
	5.22
	360.79
	1883.32
	

	
	
	
	C2215
	6.6
	360.79
	2381.21
	

	
	
	
	C2729
	7.83
	360.79
	2824.99
	

	
	
	
	C3223
	44.16
	360.79
	15932.49
	

	
	
	
	C3229
	37.12
	360.79
	13392.52
	

	
	
	
	C3423
	7.82
	360.79
	2821.38
	

	
	
	
	C3429
	9.86
	360.79
	3557.39
	

	
	
	
	C4623
	10.58
	360.79
	3817.16
	

	
	
	
	C4629
	13.34
	360.79
	4812.94
	

	
	
	
	卫生间C1209
	3.24
	360.79
	1168.96
	

	
	
	
	卫生间C1512
	1.8
	360.79
	649.42
	

	
	
	
	卫生间C2112
	2.52
	360.79
	909.19
	

	
	
	
	C2018
	3.6
	360.79
	1298.84
	

	18
	乙级防火窗
	m²
	FC乙1520
	3
	451.805
	1355.42
	

	
	
	
	FC乙1829
	62.64
	451.805
	28301.07
	

	19
	塑钢凸窗 6mm低透光low-E+12A+6mm透明
	m²
	TC1518
	345.6
	360.79
	124689.02
	

	
	
	
	TC1523
	20.7
	360.79
	7468.35
	

	
	
	
	TC1818
	622.08
	360.79
	224440.24
	

	
	
	
	TC1823
	33.12
	360.79
	11949.36
	

	
	
	
	TC2018
	345.6
	360.79
	124689.02
	

	
	
	
	TC2023
	36.8
	360.79
	13277.07
	

	
	
	
	TC2118
	5050.08
	360.79
	1822018.36
	

	
	
	
	TC2123
	251.16
	360.79
	90616.02
	

	
	
	
	TC2418
	691.2
	360.79
	249378.05
	

	
	
	
	TC2423
	44.16
	360.79
	15932.49
	

	合计
	
	
	7968072.06
	

	备注：
一、说明：    
1.塑钢门窗窗框型材采用70型。
2.对有耐火完整性要求的外门窗，所用玻璃最少有一层应符合GB15763.1 的规定，塑料外门窗、铝塑复合外门窗、钢塑共挤外门窗、铝塑共挤外门窗型材所用加强钢或铝衬应连接成封闭的框架，并在玻璃镶嵌槽口内采取受火后能防止玻璃脱落的措施。
3.外窗的气密性不应低于《建筑慕墙、门窗通用技术条件》(GBT31433-2015》规定的6 级。外门窗及敞开阳台门每小时每米缝隙的空气渗透量q1不应大于1.5m³，每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于4. 5m³，防火门窗的热工性能应满足节能设计要求,有耐火极限和完整性要求的外门窗应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)5.15条的相关要求。
4.平开窗主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.5mm；推拉窗主型材可视面最小实测壁厚不应小于 2.2 mm；平开门主型材可视面最小实测壁厚不应小于2.8mm；推拉门主型材可视面最小实测壁厚不应小于 2.5 mm。
5.其余要求参照图纸总说明第八条门窗工程。
二、图纸上门窗要求如下：
1.外窗的气密性不应低于《建筑慕墙、门窗通用技术条件》(GBT31433-2015)规定的6级。外门窗及敞开阳合门每小时每米缝隙的空气渗透量q1不应大于1.5m³。每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于4 .5m³,防火门窗的热工性能应满足节能设计要求,有耐火极眼和完整性要求的外门窗应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)5.15条的相关要求。
2.门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[200372116号)及地方主管部门的有关规定。
3.门窗立面均表示洞口尺寸，立面仅为外视立面，制作时应扣除洞口边预留安装缝隙，制作厂家依据设计图纸及施工现场实测尺寸进行调整，经设计院认可后再行施工。与门窗相关的金属材料、塑料型材、五金件、紧固件、密封材料等均应符合有关材料的国家或行业标准的规定。选用材料除不锈钢外，应经防腐处理。
4.塑料门窗的设计、制作和安装应符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103-2008 的要求。塑料门窗质量应符合国家现行标准《未增塑聚氣乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180、《未增塑聚氣乙烯(PVC-U)塑料窗》JG/T140的有关规定。门窗产品应有出厂合格证。用于组合门窗拼樘料与墙体连接的钢连接件，厚度应经计算确定，并不应小于2.5mm。连接件表面应进行防锈处理。钢附框应采用壁厚不小于1.5mm的碳素结构钢或低合金结构钢制成。附框的内、外表面均应进行防锈处理。
5.门窗的立面形式、数量、尺寸、色彩、开启方式、玻璃等详见门窗表附注及立面图。厨房、卫生间门采用塑钢门，门下部距她面留出不小于30mm的缝隙:房间外门窗采用塑料型材中空玻璃，入户门采用优质钢制防盗(防火〉门，卧室采用普通复合门(配插销)。
6.外门窗的热工性能要求详节能设计。外门窗应采用具有节能性能标识的门窗。
7.门窗立樘位置:外门窗立樘位置居中《除图中注明外);内门窗立樘位置除图中注明外，双向平开门、推拉门立樘居墙中，单向平开门立樘与开启方向墙面平:卫生间的门扇宜高出楼地面20mm;管道井检修门与外侧墙面取平，并应高出楼地面200mm，做C25砼门槛，宽同墙厚。
8.所有落地玻璃门均在距地1000mm高设横《竖)向把手，并设置防碰撞提示标志。
9.无室外阳台的外窗台距室内地面装修完成面(或窗台完成面)高度小于900mm时，必须采用安全玻璃并加设栏杆或其它可靠的防护措施，做法详见墙身详图。防护栏杆具体做法详节点大样。
10.外门窗洞口上顶面须作滴水。
11.本项目室外空调机百页采用铝合百叶，透空率不小于60%。所有通风百页(对外接口)均应加防鼠钢网。
12.下列部位必须使用安全坡璃:
1　  7层及7层以上建筑物外开窗；
2　  面积大于1.5㎡的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗(型料门窗时距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃》；
3　 幕墙(全玻幕除外)；
4　 倾科装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶；
5　 室内隔断、浴室围护和屏风；
6　 楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板；
7　 用于承受行人行走的地面板；
8　 公共建筑物的出入口、门厅等部位；
9　 易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。
13.门窗订货时应区分正反方向。门的开启方向按建筑平面图。窗的开启方向按窗立面详图。
14.推拉门、窗均应加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。
15.外窗下框宜有泄水结构。如无时应做如下处理:推拉窗导轨在靠两个边框处铣8mm宽的泄水口:平开窗在靠框中挺位置每个扇洞铣一-个8mm宽的泄水口。
16.塑料窗外周边留宽6mm深6mm槽;防水胶嵌縫。附柜与门、窗椎间应预留伸缩缝，门、密框与附框的连接应采用直接固定法，但不得直接在窗框排水槽内进行钻孔。
17.外窗的安装必须牢固可掌，在砌体上安装时，严禁用射钉固定。安装所用的螺丝为铜螺丝或不锈钢螺丝，钉口应做好防渗处理。每条窗边框与墙体的连接固定点不得少于2处，同距不得>500mm，边框端部的第一固定点距端部的距离<200mm。
18.门窗及所有材料进场时，均应按设计要求则其品种、规格、数量、外观和尺寸进行验收，材料包装应完好，并应有产品合格证、使用说明书及相关性能的检测报告。门窗成品包装应符合国家现行标准《未增型聚氣乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T 180、《未增型聚氣乙烯(PVC-U)望料窗》JG/T140的有关规定。
19.门窗的防雷设计应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GE50057-2010)的规定。
20.凡防火门窗均应采用当地消防部门认可的合格产品，首层门厅设备(水、电)管井门均选用隐型防火门。
21.防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门需设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。
22.本项目门窗的反复启闭性能达到相应产品标准要求的2倍，遮阳产品机械耐久性达到相应标准要求的最高级。
23.外门窗框与墙体间连接处的缝隙应采用防水密封村料嵌填和密封。外门街洞口上楣应设置滴水线。门窗性能和安装质量应满足水密性要求。窗台处设置金属成品排水板，固定于窗户，与窗户一起安装，排水坡度不应小于5%。窗台下口设置成品滴水线，滴水线宽度20,外墙防水层应延伸至门窗框，防水层与门窗框间应预留凹槽，并应嵌填密封材料。
24.其余参照图纸要求。
三、此单价包含人工费、材料费、机械费、安装费、措施费、劳保费、管理费、利润、辅材费、用工人员保险费、税金（增值税专用发票，税率9%）、安全文明施工费、规费等一切费用；



